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1. INTRODUCCION

Dentro del convenio de asistencia técnica suscrito entre el Instituto Tecnologico
Geominero de Espafia (ITGE) y la Excma. Diputacién Provincial de Cuenca, se han
realizado los trabajos necesarios para la realizacion del presente informe hidrogeologico
para la mejora del abastecimiento de agua potable a la localidad de Las Mesas, en la

provincia de Cuenca.

Se realizo los dias 21 y 22 de marzo de 2000 el reconocimiento hidrogeolégico de la zona,
que junto con la informacion geoldgica e hidrogeologica compilada, se ha empleado para

la redaccion del presente informe.




2. ANTECEDENTES

En 1963 la Excma. Diputacién de Cuenca realizd un sondeo de 144 m (2228-6-0005) para
el abastecimiento a Las Mesas, situado dentro de la localidad, junto a la carretera a

Socuéllamos, con un caudal aforado de 10 L/s.

El Ayuntamiento también disponia de un pozo de 20 m en La Turnina (2228-2-0042),

cuya fecha de ejecucion se ignora.

En agosto de 1987 ¢l ITGE (dentro del convenio de asistencia con la Exema. Diputacion
Provincial de Cuenca ) realizé el Informe hidrogeoldgico para abastecimiento de agua
potable a la poblacién de las Mesas (Cuenca) en ¢l que se describia que el abastecimiento
se realizaba mediante la explotacién de un pozo de 22 m y se recomendaba la realizacién

de un sondeo que captara las formaciones acuiferas jurasicas.

El sondeo se perfor6 en agosto de 1987, alcanzando los 145 m. Su descripcidn se recoge
en el Informe final del sondeo perforado para el abastecimiento a la poblacién de Las
Mesas (Cuenca), elaborado por el ITGE en junio de 1988. Se captaron formaciones
acuiferas del Cretacico superior y del Jurasico, aforandose en noviembre de 1987
mediante un bombeo escalonado (tabla 1). El agua presentaba alto contenido en sulfatos
{1050 mg/L) y notable presencia de nitratos (21 mg/L), con una conductividad de 2180
pS/em.

: 103 4.4
4° est 134-153 9,23

Tabla 1.- Descensos y caudales en el ensayo de bombeo escalonado.




3. ABASTECIMIENTO ACTUAL

La localidad de Las Mesas tiene una poblacion censada de 2.505 habitantes, llegando a

alcanzar en verano los 4.000 habitantes.

Considerando unas dotaciones de 200 L/hab/dia, el volumen necesario para satisfacer la
demanda de la poblacién es de 5,8 L/s (501 m’/dia), aumentando durante los periodos

vacacionales a una demanda de 9,2 L/s (800 m’/dia).

Actualmente se abastecen de un sondeo de 145 m de profundidad, situado a unos 4 km al
norte de la poblacion por la camretera de El Pedernoso (2228-2-0018). Antiguamente s¢
habian abastecido de un pozo de 25 m situado en la Turnina, actualmente sin explotacion
(2228-2-0042) y de otro sondeo (2228-6-0005), de 144 m, sin uso y tapado por la Planta

de 6smosis inversa alli instalada.

El agua se conduce a un depésito de 80 m’ y por gravedad a otros dos, de 100 y 20 m’,
donde se encuentra la planta de tratamiento de 6smosis inversa, que depura un total de 35
m’/h (9,7 L/s), donde se clora, siendo el depurado enviado a otro depésito situado en la
iglesia, desde donde se distribuye a la poblacién por una red que data de inicios de los 70.
Dicha red, segun fuentes municipales, tiene numerosas pérdidas, llegando a extraer para el
abastecimiento 1.300.000 L/dia (15 L/s), caudal muy superior al necesario. Debido a ello
se puede establecer que no existe un problema de cantidad ni de calidad, sino de

conservacion de la red.

En la actualidad tienen previsto incorporar a la red el antiguo sondeo perforado por el
IRYDA (2228-2-0041), situado a unos 4,5 km al NE de la localidad, junto a la carretera de

Las Pedroficras.




4. CARACTERISTICAS GEOLOGICAS

La zona de estudio se ubica al sur de la Sierra de Altomira, aflorando materiales terciarios

carbonatados y mesozoicos, en la confluencia con la llanura manchega.

Sus principales caracteristicas se reflejan en la memoria de la hoja de El Provencio (715),

elaborada por el ITGE.

4.1. Estratigrafia
MESOZOICO

JURASICO

(1) Calizas ooliticas

Aflora a 8 km al norte de Las Mesas, como niicleo del anticlinal NO-SE de Santa Maria de

Los Llanos. Se presentan bien estratificadas, en bancos decimétricos a métricos, de tonos

grises.
CRETACICO
(2) Facies Weald

Son brechas calcareas, de cantos angulosos y subangulosos y margas en la base. Se han

reconocido 20 m de espesor en Mota del Cuervo. Se atribuyen al Barremiense.

(3) Fm. Arenas Utrillas, Margas de Chera, Dolomias de Alatoz y dolomias de Villa
Ves

Se distinguen:



- Arenas y areniscas blancas y rojas de cemento calizo a ferruginoso (Fm. Arenas de
Utrillas). En el 4rea de estudio se han atravesado 25 m de espesor.

- 27 m de margas y limos dolomiticos alternantes. Estructuras sedimentarias (Fm.
Margas de Chera).

- 7 m de limolitas dolomiticas y dolomias blancas (Fm. Dolomias de Alatoz).

- 4-12 m de dolomias recristalizadas y bien estratificadas (Fm. Dolomias de Villa

Vés).

El conjunto se atribuye al Albiense-Cenomaniense.

(4) Fm. Margas de Casamedina y dolomias de la Ciudad Encantada

De base a techo se distinguen de 6-17 m de margas grises y verdosas, dolomiticas, con
alguna intercalacion de calizas o dolomias y fésiles, fundamentalmente bivalvos.

Las dolomias superiores se presentan en gruesos bancos o masivas y recristalizadas, con
un espesor no superior a 6 m. En el perfil del sondeo 2228-1-0005 unas rocas carbonatadas

atribuibles a esta formacién tienen un espesor de 11 m.
El conjunto se atribuye al Cenomaniense-Turoniense.
(5) Margas y calizas

Se disponen de base a techo:
-Margas blancas y grises con intercalaciones de delgados niveles dolomiticos.
Espesor variable, aunque se han reconocido 26 m. En la columna del sondeo 2228-
1-0005 se han atravesado 45 m de estos materiales, con niveles de 2-7 m de
calizas, en ocasiones cavernosas intercaladas.
-20-30 m de calizas micriticas blancas, bien estratificadas .

Al conjunto se data como Senoniense.




TERCIARIO

(6) Calizas, margas, arenas y arcillas

Afloran al este de la poblacién y presumiblemente estin cubiertas por otros materiales
terciarios méas modernos. Se han reconocido calizas lacustres con intercalaciones de arenas
y areniscas biocldsticas, con restos de bivalvos. Su potencia en otras areas se encuentra

entre 140-190 m. Se atribuye al Cretacico Superior-Eoceno.

(7) Conglomerados, margas, arenas y arcillas

Discordantes sobre los anteriores. Son bancos bien estratificados y cementados de
conglomerados de cantos calizos, con niveles delgados de caliza intercalados. Se atribuyen

al Eoceno-Otligoceno.

(9) Arcillas rojas, yesos y areniscas

Son el relleno plioceno de la Llanura Manchega en el drea estudiada.

Litologicamente esta constituida por arcillas rojas, con intercalaciones de yesos limosos y
nodulos de silex (al ‘Sur de Las Mesas), arenas limosas y areniscas con estructuras
sedimentarias. Las lagunas de la region se sitdan sobre los niveles yesiferos de esta

Unidad. Se datan como pertenecientes al Plioceno superior.

(10) " Arcillas y areniscas de Villalgordo del Jacar"

Hacia techo de la anterior unidad se incrementa el contenido en detriticos, pasando a un
microconglomerado de cemento rojo. Presenta frecuentes intercalaciones de limos y
arcillas rojas. A techo empiezan a aparecer niveles carbonatados. Se atribuyen al Plioceno

superior.




(11) Calizas y margas blancas “Calizas y margas de Minaya”

Son calizas y margocalizas blancas que forman mesas y pequefios cerros aislados. Su
potencia no suele superar los 1,5 m. Presenta fauna de gasterépodos. Se atribuyen al

Villafranquiense (Plioceno superior).

CUATERNARIO
(13) Glacis

Constituido por gravas, arcillas rojas y arenas con una costra calcarea y un espesor

conjunto que no supera los 3 m.

(14)Manto edlico

Son arenas bien clasificadas, arcillas y limos, de coloraciones rojizas y pardo-amarillentas.

Estan asociados a los depositos aluviales del rio Zancara.

—

(15)Abanicos aluviales

Son gravas y bloques calcareos, arcillas y arenas. Estin asociados a los relieves
mesozoicos de la sierra de Altomira. Son de gran extensién y su espesor puede llegar a

superar los 15 m.

(16)Terrazas del rio Zancara

Son gravas poligénicas, arenas y limos, predominando en los cantos las calizas sobre las

cuarcitas. Se distinguen cuatro niveles de terraza para el rio Zancara, situado a +2-3 m, +6-

8 m, +15-16 my +30-35 m.




(17)Paleovalle de Santiago de la Torre

Son arenas gruesas, limos y arcillas con tamafios de canto de 0,5-1 cm de didmetro. Se

encuentran colgados +2-3 m por encima del canal del Zancara.

(19) Terrazas del rio Monreal

Gravas poligénicas, arenas y limos.

(20)Conos de deyeccién

Arenas, arcillas y gravas en la salida de pequefios arroyos encajados.

(21) Fondos endorréicos

Fangos salinos, limos negros y arenas son el resultado de las zonas endorréicas y

semiendorréicas en las lagunas desarrolladas sobre arcillas y yesos terciarios.

-

(22) Coluviones

Son cantos, gravas y arcillas cuyo espesor no supera los 2-3 m.

(23)Fondos de valle

Son arenas, gravas y arcillas, con cantos calizos y origen fluvial.



4.2. Tectonica

El area de estudio estd comprendida en las estribaciones meridionales de la Sierra de
Altomira. En ella se define un anticlinal NNO-SSE, el de Mota del Cuervo, aflorando los
materiales jurdsicos y recubiertos en parte por materiales neégenos y cuaternarios. Los
buzamientos son de 70° y 50° en el flanco occidental y menores en el oriental. Asociados
al mismo se definen unos pliegues sinclinales y anticlinales que afectan al terciario en su

borde meridional.

4.3. Geofisica

El ITGE desarrollé en 1988 una serie de trabajos geofisicos (ITGE, 1988) en el drea de
estudio, trazandose una serie de perfiles en los que se determinaba como resistivo al
Jurasico (figuras 1y 2). Son tres perfiles que se distribuyen de norte a sur, dispuestos a su

vez de oeste a este:

Perfil 1: Al oeste de Las Mesas existe una depresién desde la laguna de Alcahozo
hacia el norte, hallandose el resistivo a més de 300 m de profundidad.

Perfil 2: Mas proximo a Las Mesas. Hacia el Sur de la poblacién se define una
cubeta rellena de materiales poco resistivos, situdndose el sustrato a mas de
700 m de profundidad. Sin embargo, hacia el Norte el resistivo se halla
progresivamente mas préximo a la superficie, pasando de 200 m a unos
100 m.

Perfil 3: El mas oriental, situado a unos 3 km de la poblacién. Se observa un
escalén producido por una falla en las proximidades del sondeo 2228-6-
0009. Hacia el Norte, asciende la superficie resistiva a unos 100 m de

profundidad.

Asi puede definirse, a partir de la geofisica, una cubeta o fosa rellena de materiales

terciarios (figura 3) que a grandes rasgos puede intuirse en superficie por el curso del rio



Figura 3.- Perfil P3 y definicién del 4rea correspondiente a la cubeta.
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Figura 1.- Situacion de los perfiles geofisicos.



Saona al oeste, y a norte y sur por la existencia de algunas laguna en superficie, como las

del Taray, la Navazuela o del Alcahozo.

5. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

5.1. Inventario de puntos de agua

El inventario de puntos de agua recoge un conjunto de captaciones, principalmente
sondeos, cuyas caracteristicas se reflejan en las tablas 2, 3,4y 5; su situacion en el mapa
que figura en los anexos. En el momento de la visita, no se ha podido determinar la
profundidad y columna litolégica de muchas de las captaciones, siendo dificil determinar a
cuantas formaciones acuiferas pueden captar. En general las captaciones del area de
estudio afectan a varios acuiferos y presentan una profundidad de nivel piezométrico entre

4-24 m (665-690 m s.n.m.).

5.2. Formaciones susceptibles de constituir acuiferos

-—

Calizas carstificadas y calizas margosas miocenas

Estas calizas aparecen principalmente hacia el sur, a 7 km de la poblacion. En las
proximidades de Las Mesas forman una pequefia mesa 0 CeITo (Cerro de la Horca) se
encuentra una pequefia superficie en la que se emplaza el denominado pozo nuevo (2228-

6-0014), actualmente sin uso.

Los sondeos correspondientes a la zona de la Tumba (2228-6-0019, 6-0021 y 6-0022)
parecen afectar a depésitos calizos terciarios (por la ubicacién geoldgica) aunque no se
dispone de columna litologica de los mismos. La cota piezométrica en esta zona se

encuentra entre 677-678 m s.n.m.




7.2 (677,8)(3/00)

688 S R |28
685 s 6,5 (678.5)(3/00) R
| 675 p 12 5.1 (670) (3/00) su | -

Tabla 2.- Caracteristicas de las captaciones en calizas miocenas (nat.-naturaleza, prof.-
profundidad, P-pozo, S-sondeo, R-riego, SU-sin uso).

Depdsitos detriticos miocenos

La mayoria de las captaciones de la poblacion afectan a estas formaciones acuiferas, que
corresponden a los depdsitos descritos en la memoria geoldgica como 7, 8 , 9 y 10.
Corresponden a las alternancias de arenas, conglomerados y lutitas, aunque los

depdsitos (9) presentan yesos como una de las litologias predominantes.

El espesor varia dentro o fuera de la cubeta. Asi en esta fosa se han atravesado 155 m de
limos con algunos niveles conglomerdticos en el sondeo Chozo inocentén (2228-6-
0009); segin la geofisica (figuras 2, 3) los espesores de materiales terciarios pueden
superar los 400 m en torno a Las Mesas. Hacia el sur, en la columna litolégica del 2228-
5-0017 se ha descrito la presencia de arcillas con abundante yeso. Hacia el extremo NE
de la fosa, en el sondeo IRYDA (2228-2-0041) se ha atravesado un espesor de 108 m de
depodsitos detriticos, posiblemente terciarios, y de 50 m en el sondeo Taray (2228-6-
0015) ya fuera de la cubeta.

Fuera de la cubeta, a 4 km al Norte de Las Mesas, hacia el 4rea de la charca del Soldado y
Navalperal, se pueden observar arenas mas gruesas que recuerdan las arenas Utrillas del
Albiense. Estas arenas corresponden a las arcillas rojas, areniscas y conglomerados

paleocenos (6).




679 P 12,5 1,78 (677) (4/74) R

689 P+S 32 15 (674) (10/74)

675 S 70 3 (671) (6/74) R

673 S 80 3,4 (669,6) (10/74) R

673 S 80 3,62 (669,4) (11/75) 7 men dos SU 5,3 (valvuleo)

niveles

691 5 20 8,9 (682,1)(3/00) suU

685 S 40 6,3 (678,7) (3/00) 3 m de arena SU

690 S 5,15 (684,8) (3/00) R

685 S 5,3 (679,7) (3/00) R

675 S 144 SURG. {(1963) AU 10
36,8 (637)
(24/5/73)

681 S 33 7,55 (673,5) (3/00) R

690 P 4,4 3,4 (686,6) (3/00) R

689 P+S 25 3,7 (685,3) (3/00) R

680 S 12,3 (667,7) (3/00) R

685 5 7.1 (677,9) (3/00) R

689 11(678) (3/00) R

685 S 5,8 (679,2) (3/00) R

Tabla 3.- Caracteristicas de las captaciones en depésitos detriticos miocenos. (nat.-
naturaleza, prof.-profundidad, P-pozo, S-sondeo, AU- abastecimiento urbano, R-riego,

SU-sin uso).




El antiguo sondeo de la poblacién (2228-6-0005), con una profundidad de 144 m,
presentaba el 24/5/73 un nivel dindmico de 36,8 m (637,25 m s.n.m.) para un caudal
aforado de 10 L/s v un nivel esttico surgente en 1963; en la actualidad no se puede
acceder a €l por hallarse encima instalado la planta de 6smosis inversa. No se disponen de
datos de caudales de las captaciones visitadas para la elaboracion del presente estudio,
empleandose la mayoria para el riego temporal de vifias y no estando equipados en el

momento de la visita.

Las cotas piezométricas se encuentran, en marzo del 2000, entre 668-687 m s.n.m., la

direccion de flujo no es clara, aunque parece intuirse una circulacion hacia el SO.

Calizas cretdcicas

Las formaciones calizas que constituyen acuiferos corresponden a las de edad Senoniense
(més superficiales) y las turonienses. Las columnas litolégicas de algunos sondeos
permiten conocer el espesor de todo el Cretécico superior, incluido las formaciones poco

—

acuiferas del Cenomaniense.

Al norte se han reconocido estas formaciones en la columna litolégica del sondeo del
pueblo (2228-2-0018) donde se atravesaron 58 m de depositos del Cretacico Superior y en
la del Sondeo IRYDA (2228-2-0041), con 65 m. Al Sur, dentro de la cubeta, en el Chozo

inocentén (2228-6-0009), el espesor de materiales del Cretacico superior es de 65 m.

Mucho mas al norte, a 6 km al norte de Las Mesas, en Santa Maria de Los Llanos, el

espesor conjunto de estas formaciones es mayor, de 120 m.

Las cotas piezométricas se encuentran, en marzo del 2000, en torno a 671-687 m s.n.m.,
pudiéndose establecer que la direccién de flujo es hacia el SO. La evolucion piezométrica
desde enero 1997-marzo 2000 (2228-5-0029) (figura 4) muestra un ascenso del nivel a
partir de enero de 1998, manteniéndose a 4-5 m de profundidad (670-671 m s.n.m.).
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Figura 4.- Evolucién piezométrica en el punto CHG 2228-5-0019.




705 150 21,0 (684) (11/74) 15 m (Senoniense) 49
Tramos de 11y 10m
{Turcniense)
693 50 28
675 50 25m 28
| 695 85 30,8 (665) (20/7/85)
| 698 25 13,7 (684) (20/7/85)
690 80 15,32 (675) 20/07175)
690 60 16 45 (670,5) (3/00)
685 90
700 237 (676,3) (3/00)
75 4,05 (665)
<85 209 15.5 (669.5) (8/27) om ;
700 100 | 10.7(6%0)
690 50 4.3 (685) 83

Tabla 4.- Captaciones en calizas cretacicas.

Los caudales de explotacién y/o aforados de los sondeos de la zona son elevados (3-83

L/s). El caudal aforado para el 2228-1-0005 fue de 49 L/s (julio 1973). La transmisividad

estimada es alta (9800 m’/dia).

Calizas jurdsicas

Afloran al norte de Ia poblacion, a unos 7 km, afectado por las captaciones 2228-1-0001

(Abastecimiento Mota del Cuervo) y 1-0004. No obstante, mds proximo a Las Mesas, en
los sondeos de Abastecimiento (2228-2-0018) y del IRYDA (2228-2-0041) se ha captado




292 m (598 ms.nm)ya 189 m (501 m s.n.m.), respectivamente. En estos dos ultimos

sondeos se captan conjuntamente aguas del Cretacico Superior y del Jurasico.

El espesor de los depositos detriticos del Cretécico Inferior (Facies Weald y Utrillas)
reconocido en estos dos ultimos sondeos citados, es de 22 m (2228-2-0018) y 28 m (2228-

2-0041).

Las cotas piezométricas en el area de estudio se encueniran entre 675-683 m s.n.m. Para el

2228-2-0018 se realizé un aforo (27/11/87) con escalones de 51-153 L/s, con la bomba

situada a 98 m, estimandose una transmisividad en torno 1658 m*/dfa. En el sondeo
IRYDA se efectud una prueba de bombeo (30/5/98) bombeando 100.000 L/h (27,7 L/s)
durante 24 horas, produciendo un descenso de 7 m, pudiéndose estimar una transmisividad

del orden de 400 m*/dfa.

25,0 (725) (4/74)

750 150 53,8 (696,2) (11/72) su

685 195 10,5 {674,5)(9/87) 68 AU 151

8,3 (676,7)(3/00)
7,18 (682,8)(3/00) 65m AU 70

650 215

Tabla 5.- Captaciones que afectan a las formaciones jurdsicas (prof.-profundidad, AU-
abastecimiento urbano, SU- sin uso).




4.3. Hidroquimica

En general las aguas subterraneas del area estudiada presentan una notable influencia de

actividad antropica, con presencia notable de nitratos (tabla 6).

Para caracterizar las aguas de los depdsitos jurasicos se han utilizado los datos de los
abastecimientos de Las Pedrofieras y Santa Maria de los Llanos, fuera de la zona de

estudio. Son aguas de conductividad en torno a 600 pS/cm y bajos contenidos en sulfatos

(< 100 mg/L).

Los sondeos de abastecimiento de Las Mesas e IRYDA captan aguas de las formaciones
cretacicas y jurdsicas. Su conductividad es mayor (1969-2823 uS/cm) (tabla 6, 7), altos
contenidos en sulfatos (738-1300 mg/L) y de nitratos (alcanzando los 50 mg/L).

Las aguas asociadas a los depositos calizos del Cretacico superior presentan una

conductividad alta, entre 1430-2300 pS/cm. El unico andlisis realizado en aguas captadas

en estos materiales, Taray (2228-6-0015) presenta contenidos en sulfatos de 662 mg/L y

-

alto en nitratos (36 mg/L).

Los depésitos terciarios detriticos presentan conductividades de campo entre 1600-3970

nS/cm, excepto en el sondeo Marota, que es de 894 puS/cm, aunque se desconoce que

formacion afecta y su profundidad.

Los depdsitos carbonatados terciarios también presentan conductividades generalmente
elevadas (776-2030 uS/cm) (tabla 7); se ha analizado el agua asociada a la pequefia tabla
junto a Las Mesas (2228-6-0014, pozo nuevo) con contenidos medios de sulfatos (382
mg/L) pero muy altos de nitratos (185 mg/L) que manifiesta la influencia antropica en las
aguas mas superficiales. En las calizas terciarias al sur de la poblacion las aguas presenta

1007 mg/L de sulfatos y 32 mg/L de nitratos (2228-6-0022).
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Marota

2228-2-0042 2228-6-0010
Soldado 11 2030 Zumacara 3110
2228-2-0045 2228-6-0017
Navalperal II 3970 Hoya Lara 2890
2228-2-0046 2228-6-0020
Tablazo 11 1800
2228-6-0012
2228-6-0019 776 2228-6-0021 1830
Tumba I Tumba III
2228-6-0020 2030

Tumba II

2228-5-0019 [ 2180 T Soldado | ) 2300
CHG 222820044
2228-6-0015 1431

Tara
2228-2-0018 1966-1980 |  2228-2-004] 1595
Abastecimiento las Mesas Sondeo IRYDA

Tabla 7- Conductividades medidas en campo en marzo de 2000 (en 1S/cm).

6. ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO

A partir del andlisis de la informacién existente, procedente de los estudios realizados por
el ITGE, asi como la campaiia de Geofisica realizada por el ITGE en 1988 se pueden hacer

una serie de consideraciones:

- Las Mesas en la actualidad se abastece de un sondeo que afecta a los acuiferos

calizos cretacico y jurésico.

-La primera opcién es realizar un sondeo de similares caracteristicas al actual, pero
que unicamente afectara al acuifero jurasico, mediante un adecuado aislamiento
del acuifero superior, con el fin de no captar sus aguas, si estas, como es de
suponer, presentan el elevado contenido en sulfatos y nitratos que empeora la
calidad quimica del actual abastecimiento. No obstante durante la perforacion,

debe controlarse la conductividad de la misma y el contenido en sulfatos cen el fin




de determinar si es el acuifero cretacico el originante de la mala calidad. Este
sondeo podria situarse mas préximo al pueblo y aprovechar las instalaciones de luz

y conduccién de aguas, o bien junto a la actual captacion.

-La segunda opcién es captar la formacion cretécica hacia el este de la poblacion,
algo més al sur del sondeo IRYDA (que esta previsto ser utilizado préximamente
para el abastecimiento a Las Mesas), acercandose al area que capta en sondeo

Taray, que tiene una mejor calidad quimica.

-Como tercera opei6n se plantea el realizar un sondeo fuera del término municipal
de Las Mesas, buscando la estructura anticlinal jurasica a 9 km al NO, en torno al
area del Alto del Zocado o El Regafion. La cota piezométrica se encuentra en torno

a 700-725 m s.n.m.

Madrid, marzo del 2000
El autor del informe

V°B°

Fdo. Marc Martinez

Fdo. Vicente Fabregat
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