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Sondeo: Motilla del Palancar

Término municipal: Motilla del Palancar Provincia: Cuenca

Sonda/contratista: Rotopercusión / EDASU S.A.

Rotación con circulación directa Ibérica de Sondeos

SITUACIóN:

Hoja topográfica: N' 69 1, Motilla del Palancar

Número Hojaloctante: 2427/7

Coordenadas U.T.M.: X= 594250 Y= 4374900

Cota aproximada: 790 (+/-) 10 m s.n.m

CARACTERISTICAS:

Profundidad: 495 m

Referencias topográficas: En el paraje conocido como Corral del Maestro, a unos 4,5 km

al sur de Motilla del Planchar, próximo al sondeo de abastecimiento. En el recinto de un

sondeo perforado anteriormente, Pozo n2 (2427.8.001 l).
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1. INTRODUCCIóN

En el marco del convenio de asistencia técnica suscrito entre el Instituto Geológico y

Minero de España (1.G.M.E.) y la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, se incluyeron

los trabajos dirigidos a mejorar el abastecimiento de agua potable a la población de

Motilla del Palancar estos trabajos que comenzaron en el año 1999 y continuaron hasta el

año 2002 con estudios sobre la situación del sistema de abastecimiento y la realización de

una captación de agua para la localidad de El Peral.

Entre estos trabajos figura la perforación de un sondeo de investigación con el objetivo de

duplicar el principal sondeo de abastecimiento a las dos localidades.

1.1. Objetivo

Estos dos municipios, disponen en conjunto de tres captaciones operativas, con un caudal

conjunto del orden de los 49 L/s que cubre con alguna dificultad las necesidades de agua

en épocas de mayor demanda.

El objetivo de la perforación de este sondeo era el de obtener el mayor caudal posible y de
calidad adecuada captando el mismo acuífero captado por el principal sondeo de
abastecimiento en el paraje de Corral del Maestro.



2. EJECUCIóN DEL SONDEO

Este sondeo, se perforó entre enero y marzo de 2001.

2.1. Situación

Se realizó este sondeo el paraje conocido como Corral del Maestro, a unos 4,5 km al sur

de Motilla del Planchar, próximo al sondeo de abastecimiento. En el recinto de un sondeo

perforado anteriormente y que tras diferentes trabajos de recuperación se abandonó.

Esta ubicación corresponde a un punto de la hoja topográfica n' 691, "Motilla del

Palancar" de coordenadas U.T.M. X = 594250, Y = 4374900, y cota aproximada 790

10 m s.n.m

2.2. Características específicas de la obra

2.2. 1. Consideraciones constructivas

La ejecución del sondeo de investigación comenzó por el sistema de rotopercusión (0-268

m), entre enero y de febrero de 2001, y posteriormente a rotación directa y alcanzó los 495

m, entre marzo y abril de 2001, con los diámetros de perforación y entubación que se

indican en la tabla 1.

2.2.2. Perfil litológico

Los materiales atravesados en el sondeo corresponden a niveles de rocas carbonatadas de

edad cretácica y se corresponden con el objetivo buscado, de atravesar el conjunto

cretácico para alcanzar niveles JJ urásicos.

0- 2 m Suelo artificial y campo de cultivo.

2 - 12 m Arcillas y limos con cantos.

12 - 17 m Calizas con arcillas.



17-22m Calizas beige claro, intercalaciones de margas.

22 - 32 m Dolomías y margas, dolomías grises sacaroideas, muy recristalizadas.

32 - 148 m Sin muestra.

148 - 154 m Calizas color claro, sacaroideas, también niveles de calizas rojas.

154 - 160 m Dolomías muy porosas.

160 - 166 m Dolomías, (muy poca muestra).

166 - 172 m Dolomías algo margosas.

172 - 178 m Dolomías color claro y calizas.

178 - 190 m Margas amarillas.

190 - 195 m Sin muestra.

195 - 202 m Margas amarillas.

202 - 220 m Margas amarillas y verdes.

220 - 226 m Sin muestra.

226 - 250 m Margas verdes oscuras.

250 - 256 m Margas verdes con areniscas silíceas.

256 - 268 m Margas verdes, intercalaciones oscuras , con areniscas silíceas (Albiense).

En la zona saturada, se atravesó una zona productiva con agua entre los 136 y 178 m, en la

que no se identificaron con exactitud los tramos productivos.

El sondeo continuó a rotación con circulación directa:

268- 275 m Margas verdes oscuras.

275 - 302 m Sin muestra.

302 - 304 m Areniscas silíceas tamaño medio a grueso colores: blanco, beige y rojo.

304 - 306 m Areniscas silíceas más finas y arcillosas.

306 - 322 m Arenas silíceas gruesas y muy gruesas.

322 - 331 m Arenas silíceas finas medias y gruesas.

331 - 333 m Sin muestra ¿margas?.

333 - 338 m Arenas silíceas gruesas, arcilla roja.

338 - 350 m Sin muestra.

350 - 357 m Sin muestra ¿arcillas?.

357 - 360 m Arcillas.

360 - 369 m Arenas silíceas.

369 - 370 m Intercalación dura ¿areniscas?.

370 - 374 m Arenas silíceas.



374 - 375 m Margas verdes.

375 - 384 m Sin muestra, ¿calizas?.

384 - 388 m Margas verdes, con arenas silíceas gruesas.

388 - 393 m Margas verdes y vinosas, intercalaciones de caliza blanca.

393 - 395 m Calizas y margas verdes y vinosas.

395 - 406 m Margas verdes, intercalaciones de caliza blanca.

406 - 417 m Sin muestra.

417 - 432 m Margas verdes y vinosas, algo más de caliza.

432 - 434 m Margas verdes, algo más de caliza.

434 - 445 m Margas.

445 - 454 m Margas verdes, algo más de caliza

454 - 456 m Margas verdes y vinosas.

456 - 460 m Calizas grises y marrón claro.

460 - 465 m Calizas grises y margas verdes.

465 -470 m Calizas oolíticas, gris oscuro y gris claro, con margas verdes y amarillas, fragmentos de

carbón.

470 - 477 m Calizas grises, oolíticas

477- 486 m Muestra contaminada, abundante arena y margas verdes, fragmentos de caliza oolítica

beige.

486 - 490 m Perdida de la circulación, sin muestra, ¿calizas?.

490 - 495 m Muestra contaminada, abundante arena y margas verdes, fragmentos de caliza oolítica

beige.

2.2.3. Acondicionamiento de la obra

El sondeo se acondicionó, con tubería de 320 mm, como se recoge en la tabla 1.

Se emplearon tramos de tubería ranurada en el tramo carbonatado inferior entre los 136 y

los 178 m.

Durante la ejecución de este sondeo se produjeron problemas de perforación que

motivaron que el tramo inferior no pudiera acondicionarse debidamente por lo que el

único nivel acuífero aprovechado es el tramo acuífero del cretácico.



Sistema de Proflindidad Diámetros (mm) Obsenaciones
perforación (111) perforación 1 Entubación

Rotopercusión 0-136 C i eu, o
136-178 385 320 Filtro puentecillo
268 ciep—o

Rotación 227-343.45 300 (12 '14') 250 Ciep-o
34 1) 1 Sin entubar3,45-390 200(81/2 1

Tabla 1.- Sistema de perforación, diámetros de perforación y entubación .

2.2.4. Consideraciones hidrogeológicas

Desde el punto de vista hidrogeológico el sondeo afecta dentro de la Unidad

hidrogeológica 08.29 Mancha Oriental, solo al nivel acuífero carbonatado superior de¡1

Cretácico, el acuífero inferior asociado a niveles del Jurásico, no pudo acondicionarse

debido a problemas en la perforación.

El nivel piezométrico del sondeo se encontraba a 131,07 m de profundidad (15/02/01). La

dirección de flujo es aproximadamente norte-sur, en dirección hacia el centro de la Unidad

Hidrogeológica 08.29 Mancha Oriental.



2.2.5. Hidroquímica

El agua de estas formaciones acuíferas se reconoció durante los trabajos realizados con

anterioridad, en muestras tomadas en el otro sondeo de abastecimiento, Pozo n'l

(2427.8.0010) y se analizó el agua de este sondeo a una muestra de agua tomada durante la

realización del ensayo de bombeo.

Su conductividad eléctrica es de 759 ptS/cm y el agua es de facies bicarbonatada cálcica,

presenta un pH de 7,3 y un contenido elevado en nitritos y amonio. Los resultados de estos

análisis figuran en la tabla 2.

Sondeo Fecha ¡Cl 1 S04 JHC03 N03
1
Na Mg Ca K NO,, 11 N111 POI Si02

2427.8.0011 1 '23/0-SÍ01 25 16 289 4 97 28 68 � 7 0,21 1 0.08 1 7.0 11,47
Tabla 2.- Análisis químicos de las aguas realizados.

2.2.6. Resultados del ensayo de bombeo

Los resultados obtenidos no se han considerado como positivos a no cumplirse las

expectativas previstas, el ensayo de bombeo se realizó los días 15 y 16 de febrero. de

duración de 23) h. y la toma de medidas de recuperación de niveles durante 1 hora.

Este ensayo fue realizado por la empresa AFORN~RO, instalando una motobomba a

185 m de profundidad.

Se realizaron dos escalones de: 5 L/s (4 h.) y de 12 a 6 L/s (19 h.), el descenso del nivel

piezoniétrico durante el primer escalón llegó a 134,48 m de profundidad (3,41 m de

descenso), y al final del segundo escalón, realizado de manera irregular, comenzando con

12 L/s (3 h.), pasando a 9 L/s (5 h.) y a 6 Us (9 h.) el nivel llegó sin estabilizar a 150,39 m

(19,32 ni de descenso)



Las transmisividades no se han podido deducir, pero podemos considerar que el caudal
explotable en este sondeo es del orden de los 5 L/s.

2.3. Resultados obtenidos

El sondeo perforado no considera positivo, con un caudal de explotación recomendable de
hasta 5 Us, muy por debajo de los objetivos propuestos para este sondeo de obtener un
caudal similar al del Pozo n' 1 de 20-30 L/s.

Madrid, Junio de 2001

El autor del informe

Fdo. Vicente Fabregat Ventura
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RMNIDRO
aforos y mantenimientos hidraulicos, s.a.

electrobombas
Plaza Juan XXIII, 1 Teif. 968 - 23 11 73 - 30008 MURCIA sumergibles

CLIENTED. EDASU, S.L. REF. 0107000010107 HOJA: 1

SONDEO: AYUNTAMIENTO MUNICIPIO: MOTILLA PALANCAR PROVINCIA: CUENCA

PROF. TOTAL: 268100 M. 0: 320 M. 268 0: M. 0: M. 0: M.

AFORO A: 185100 M. COMIENZA: 15-62-01 H:17 N.E. 131,07 TERMINA: 16-02-01 H: 16 NT

OBSERVACIONES: AGUA SUCIA AL PRINCIPIO DE CADA ESCALON, CON TENDENCIA A IR
ACLARANDO, QUEDANDO LIMPIA AL FINAL Y CON UNA TEMPERATURA DE
14*-C.

RECUPERACION ESCALON 1 ESCALON 2

T 0 ND. DIF. T Q ND. DIF. T Q ND. DIF. T 0 ND. DIF. T a ND. DIF.
H.M. l~. NIVEL H.M. l~. NIVEL H.M. Useg. m. NIVEL H.M. ¡Jwg. M. NIVEL H.M. Wseg. NIVEL

150,39 0,00 131,07 0,00 134,48 0,00
1 144,49 5,90 5 5,00 132,42 1,35 5 12,00 136,26 1,78
2 143, 65 0,84 10 5,00 133,21 0,79 10 12,00 137,39 1,13
3 142,12 1,53 15 5,00 133,33 0,12 15 12,00 138,42 1,03
4 1 41 , 51 0 61 20 5 00 133 58 0 25 20 12 00 139 35 0 93
5 141,37 0,14 25 5,00 133,66 0,08 25 12,00 139,90 0 55
6 1 41 , 25 0 , 12 30 5 00 133, 75 0 09 30 12 , 00 140 54 0,64
7 141,17 0,08 45 5,00 133,98 0 , 23 45 12, 00 141,66 1,12
8 141,p,9 (1 01 1:00 5,00 134,03 0 05 1:00 12 00 142,42 0,76
9 141,02 0,07 1:30 5,00 134,25 0,22 1:30 12,00 143,50 1,08

1. n 1140,90 0,12 2 0 0 MO 134,40 0,15 2 : 0 0 1 2, 00 152 , 58 9,08
15 1�,4O�75 O�l�S 2 3 0 5,00 134,51 0,11 2 J 0 12 00 169 92 17,34
lo¿ 140,54 0,211 ":00 5 , 00 134,53 0 , 02 3 : 0 0 12, 00 177,43 7,51
25 1140,21 0,33 3:30 5,00 134,51 0,02- 3:30 9,00 152,34 21,09-
C - 4:00 9 00 152,94 0,60140 03 0,18 4:00 5,00 134,48 0 03

40 ljg,Sl 0,52 5:00 9,00 150,57 2,37-
10 41 6:00 9 , 00 148,33 2,24-

t. q 138.80 7 : 0 0 9 00 1,49 00 ri i 6,7
8:00 9 00 1510,20 1,'111
9:00 9,OC 1,51,47 !,')7

10 : 0 0 8,00 152,87 ',40
11:00
1 2 : 0 0 8 ' 001. 154,81 11J1
13:00 p,oo i55,29

56,99 (1 fi1 4 Q e,

7 fl pio j 1

9:00 ¡,,fin isp,3o i�, i)�



MINISTERIO
DE CIENCIA '4>"j Instituto Geológico
YTECNOLOGíA y Minero de España

Informe NO 101/327

Referencia de Laboratorio

Referencia de'envio (ldent. de la muestra ICUENCA-1

Fecha de entrega a Laboratorio 05/0612001

Proyecto NO 1200002

De Laboratorio Aguas a Dirección de Aguas Subterráneas

INFORME DE DETERMINACIONES REALIZADAS

N` Registro F. de toma F. Terminación Método N. Muestra Pro. Toma Min. Inicio
2427800XX 2310512001 23107/2001 1

DQO cl S04 HC 3 co 3 N 3 Na Mg Ca
1,2 25 168 289 0 4 97 28 68

K pH Coduc. (1) s. 1800 NO 2 NH4 PO 4 Sio 2 Temp.
7 7,3 759 0,21 0,08 17,0 11,4

F2 8 F Ll Br Fe Mn Cu Zn Pb Cr

Ni Cd As Sb Se Al CN Detergentes Hg

Fenoles H.A.P. Plaguicidas Rad. Alfa(2) Err Alfa Rad. Beta (2) Err Beta

La Jefe de La or ri RECIBIDO D.A.S. VO 80

.......................................

Las determinaciones serán expresadas en mg/], excepto: (1) en ptS/cm y (2) en Bq/1

OBSERVACIONES:

EL PERAL MOTILLA DEL PALANCAR (AFORO)


