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Sondeo: Puebla del Salvador-2

Término municipal: Puebla del Salvador
Provincia: Cuenca

Sistema de perforacién: Rotopercusion
Contratista: EDASU

SITUACION:

Hoja topografica: 692, Campillo de Altobuey
Nimero de hoja/octante: 2527/7

Coordenadas U.T.M.: X=614 900 Y=4377 700
Cota: 822 msnm.

CARACTERISTICAS:

Profundidad: 218 m.

Profundidad del agua: 96 m.

Referencias geogrificas: A 3 000 m al sureste de Puebla del Salvador en el paraje de la
Cafiada.
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1. INTRODUCCION

Dentro del convenio de asistencia técnica suscrito entre el Instituto Tecnoldgico
Geominero de Espafia (ITGE) y la Excma. Diputacion Provincial de Cuenca, en octubre
de 2000 se redacto el "Informe sobre la situacion actual y las posibilidades de mejora
del abastecimiento piblico de agua potable a la localidad de Puebla del Salvador

(Cuenca)", en el que se proponian las tres actuaciones siguientes:

- recuperacion del sondeo construido en 1998.
- captacion del acuifero superior de la serie cretacica.

- captacion del acuifero profundo de la sene cretacica.

De acuerdo con las caracteristicas geologicas e hidrogeologicas de la zona, se consideré
como opcion mas adecuada la perforacién de un sondeo de 200 m de profindidad en ¢l

acuifero contenido en los materiales carbonatados de la serie cretacica.

1.1. Situacion

El sondeo se sittia a unos 3 000 m al sureste de Puebla del Salvador en el paraje de la
Cafiada.

Esta ubicacion corresponde a un punto de la hoja n® 692 "Campillo de Altobuey”, del
mapa topografico nacional a escala 1:50 000, de coordenadas U.T.M.. X=614 900,
Y=4377 700 y una cota de 822 m s.n.m.



1.2. Objetivo
El sondeo se encaminé en alcanzar los niveles de calizas y dolomias del Cretacico superior

para obtener agua de buena calidad y con candal suficiente para atender la demanda

urbana principalmente en los meses de verano.

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA OBRA

2.1. Consideraciones constructivas

La ejecucion del sondeo se realizo del 13 al 28 de noviembre de 2000, considerandose

positivo y alcanzando una profundidad de 218 m.

La perforacion se realizo a rotopercusion con martillo en fondo de 385 mm de diametro de

0-160 m y con 315 mm de diametro de 160-218 m.

2.2. Perfil litologico

De acuerdo con el informe hidrogeologico previo realizado, los materiales atravesados en

el sondeo se corresponden a litologias del Cretacico superior.

Durante la perforacion se atraveso la siguiente columna estratigrafica:

0-4 m. Arcilla arenosa marron claro.



4-10 m.

10-21 m.
21-22m.
22-26 m.
26-33 m.

33-40m.
40-46 m.

46-52 m.
52-58 m.
58-64 m.
64-71 m.
71-76 m.
76-92 m.
92-100 m.

100-112 m.
112-118 m.
118-121 m,
121-136 m.

136-154 m.
154-166 m.
166-179 m.
179-i82 m.

182-186 m.

Arcilla marron claro plastica.

Arcilla marrén plastica, ocasionalmente arenosa.

Grava gruesa de cantos de caliza micritica.

Arcilla marrén plastica, ocasionalmente arenosa.

Caliza micritica gris claro con pasadas de caliza ocre-roja
macrocristalina.

Arcilla marrén claro plastica.

Caliza micritica gris claro con niveles de arenisca gris claro, grano fino,
muy cementada.

Caliza micritica beige.

Arcilla marron plastica.

Caliza cristalina roja ocre.

Arcilla marron plastica.

Arcilla marrén-rojiza plastica con niveles de limolita roja.

Arcilla marrén plastica.

Arcilla gris-verdosa plz’isticé_

Dolomias grises con yesos.

Yeso laminar con intercalaciones de dolomias gris oscuro.

Dolomias gris oscuro con niveles de arcillas grises.

Alternancia de margas gris claro compactas y arcillas marrén-rojizas
limoliticas.

Dolomias gris oscuro yesiferas.

Dolomias grises con pasadas de margas grises.

Dolomias grises muy yesiferas.

Caliza micritica roja-ocre con venas de calcita y niveles de margas
rojo-ocre compactas.

Dolomias grises arcillosas compactas con pasadas de arcillas ocres

compactas.



186-190 m.  Dolomias grises.

190-193m.  Calizas micriticas ocres con recristalizaciones de calcita tapizando
fracturas.

193-202 m. Margas grises compactas con niveles de arcillas marron-rojizas
limoliticas.

202-214m.  Dolomias grises con pasadas de arcillas rojo-ocre.

214-218 m.  Dolomias brechoides grises con recristalizaciones de dolomita.

Estos materiales corresponden al Mioceno superior-Plioceno (alternancia de arcillas y
calizas de 0-92 m) y al Cretacico superior (alternancia de dolomias, dolomias yesiferas

y margas de 92-218 m).

Se atravesé un nivel acuifero de naturaleza dolomitica de 214-218 m de profundidad

estimandose un caudal durante ia perforacion entorno a los 20 L/s.

2.3. Acondicionamiento de la obra

El sondeo se entub6 de 0-160 m con tuberia de chapa de 320 mm de diametro y 5 mm
de espesor y de 0-218 m con 250 mm de didmetro con un tramo ranurado de 202-214
m. El anular se rellend con grava silicea seleccionada de 4-8 mm de 195-218 m, a
continuacién de 190-195 m se rellené con pellets de bentonita y de 0-190 m se cemento

a fin de aislar los tramos yesiferos.

Después de los trabajos de entubacién el sondeo se desarrollé durante 10 horas y se

tomaron dos muestras de agua para su analisis.



2.4. Consideraciones hidrogeologicas

Desde el punto de vista hidrogeologico el sondeo afecta al acuifero carbonatado del
Creticico superior, dentro de la U.H. 08.19 "Serrania de Cuenca”, perteneciente a la
cuenca del Jucar. La profundidad del nivel piezométrico en el sondeo fue de 96 m (726 m
s.n.m.) el 26-11-2000.

2.5. Ensayo de bombeo

Se esta a la espera de la realizacion del comrespondiente ensayo de bombeo cuyos

resultados se incluiran en el presente informe.



3. RESULTADOS OBTENIDOS

El sondeo realizado se considera positivo y el caudal de explotacion se establecerd a la

vista de los resultados del ensayo de bombeo.

Los resultados del primer analisis (17-11-2000) ponen de manifiesto que se trata de un
agua muy mineralizada con una conductividad eléctrica de 3 033 uS/cm, facies
sulfatada calcica con elevados contenidos en sulfato 1 120 mg/L, calcio 388 mg/L,
cloruro 185 mg/L y potasio 8 mg/L. En el segundo analisis aumenta ligeramente la
conductividad eléctrica (3 043 pS/cm), el cloruro (202 mg/L} y el potasio (9 mg/L)

pero por el contrario el sulfato desciende a 1060 mg/L.

Madrid, noviembre de 2000

V°B° El autor del informe

Fdo: Vicente Fabregat Fdo: Pedro Delgado
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SONDEQ: PUEBLA DEL SALVADOR-2
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EDASU, S.L.

Avda. Alcotanes, 7
Pol. Ind. Cascajal
Tel. 91 691 30 08
Fax 91 691 22 59

28320 PINTO (Madrid)
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