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INFORME SOBRE EL BOMBEO DE ENSAYO REALIZADO

SOTOS ( CUENCA)
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INTRODUCCION

El Instituto Geológico y Minero de España, atendiendo al convenio es-

tablecido con la Excma Diputación de Cuenca , ha llevado a cabo la dirección

del bombeo de ensayo efectuado en un sondeo para abastecimiento a la locali-

dad de Sotos (Cuenca), con objeto de determinar el caudal más aconsejable de

explotación del mencionado sondeo.

En el presente informe se describen los trabajos de campo realizados

y las conclusiones obtenidas.
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EQUIPO DE BOMBEO

El equipo movil de bombeo utilizado, estaba compuesto por los siguien

tes elementos

Grupo electrógeno de 150 KVA

- Grupo moto - bomba de 116 CV

- Tuberra de impulsión de 150 mm de diámetro

- Tubo piezométrico para guía de la sonda

Sonda eléctrica para toma de medidas del nivel

- Sistema Pitot para aforo del caudal

Material auxiliar

El grupo moto - bomba se instaló a la profundidad de 86 m.
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Pruebas realizadas

Se comienzan las pruebas el dia 23-3-60 realizando un bombeo prelimi-

nar a caudal variable entre los 8 y los 14 l/s. con una duración de 1410 mi

nutos.

Al finalizar el bombeo, con un caudal de 9 l/s, el nivel dinámico se

encontraba en el metro 83,94, siendo surgente en un principio.

Una vez parado se ha tomado medidas de la recuperación durante 300 -

minutos, subiendo el nivel al metro 6,32.

Partiendo con este nivel se ha realizado un nuevo bombeo a caudal --

constante con 9 l/s, produciendose no obstante pequeñas oscilaciones de es-

te caudal comprendidos entre los 8 y los 10 l/s. Este bombeo se ha manten¡-

da durante 900 minutos, al cabo de los cuales el nivel dinámico era de 72,42

M.

La recuperación se ha observado durante 330 minutos, ascendiendo el -

nivel al metro 8,70. Posteriormente recuperarla la surgencia.
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Durante la realización de este bombeo se han tomado dos muestras de

agua , principio y final para su análisis químico. Se acompañan al término

de este informe los resultados obtenidos.
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VALORACION DE LOS RESULTADOS. CALCULO DE LA TRANSMISIVIDAD

Para el cálculo de la transmisividad se aplicará la ecuación de Jacob:

1 r d = 0,183 2 log 2225 Tt

r S

i Que representa el descenso originado en un punto de observación por efecto

de un bombeo a caudal constante, donde:

d = descenso provocado en metros

Q = caudal constante de bombeo en m3/día

T = transmisividad del manto acuífero en m2/día

5 = coeficiente de almacenamiento

t - tiempo de bombeo

r = distancia entre el punto de observación y el de bombeo
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Dicha ecuación determina una recta, cuya pendiente es:

m = 0,183
Q por consiguiente

T = 0,183
m

El valor de "m" se obtiene de modo gráfico en las curvas representa-

das de las tablas de descensos y recuperación.

Gráfico de descensos

m = 18,5 mts

T = 0,183
9 x 86,4

7,6 m2/dia
18,5

Gráfico de recuperación

m = 5,5 mts

T = 0,183
9

5
56,4 = 25 m2/dia

r

Existe una diferencia notable ente ambos valores calculados, si bien,

ambos indican una baja transmisividad del acuífero.

Se ha de considerar como transmisividad de comportamiento la obtenida

del grafico de descensos, ya que la transmisividad definida por la recta --

del gráfico de recuperación no se ajusta a la realidad observada, según es-

ta re cta se apreciarla en el acuífero ensayado un vaciado de aproximadamen-

te 5 m, vaciado que no se ha producido, puesto que la recuperación ha sido

total al obtenerse de nuevo la surgencia en el sondeo ensayado.

Se adjuntan las tablas de descensos y recuparación así como los gráfi

cos correspondientes.
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CONCLUSIONES

1
Atendiendo a los resultados obtenidos del ensayo realizado, el caudal

más aconsejable de explotación para el sondeo de Sotos, se cifra en un volu-

mén de 200 m3/día, que equivaldrían a un caudal de 5 l/s durante 10-12 horas

de bombeo diarias, caudal suficiente para satisfacer las necesidades de la -

localidad de Sotos inclusive en los periodos de máxima demanda.

La aspiración de la bomba para la obtención del mencionado caudal se -

situará a 75 m. de profundidad.

Se instalará un tubo guia de 3/4" de diametro, que permita el control

periodico del nivel piezométrico.

Se adjuntan los análisis químicos del agua realizados, en los cuales

se aprecian unos valores ligeramente superiores a los tolerables por la Re-

glamentación Técnica Sanitaria para el Abastecimiento y Control de Calidad -

de las Aguas Potables del Consumo Público, correspondientes el SÓ4 y al Mg ,

si bien en cantidades relativamente bajas.
Madrid, Abril 1983

V4 84 El autor del informe



PARTE DE BOMBEO Hoja n.°___1___

TOPONIMIA:
DIRECCION DE AGUAS
SUBTERRANEAS Y GEOTECNIA Sotos

1 TIPO DE ENSAYO __ Caudal Constante

Tabla de medidas -COTA_____...___..mts

Distancia al pozo de bombeo_________________________mts

Técnico responsable_____________________FECHA_24_3_83

Tiempo Prot del Descenso 0 + t
Fecho Hora (mío) agua d t' Observaciones

(mis.) (mts.) (I�s) (mío)

{ 24-3-83 15 0 6,32
1

20,82

r 2 24,59
3 2665
4 28 42

5 29,76
6 31,09

8 3356

10 35,76
} 12 36,91

15 38,64

20 41,91 9

25 44,52

30 44.48 8
40 46,97 rÍ.
50 50,11
60 51,98 Muestra

80 54,05
100 54,72

120 56,36
150 57,48

180 63,96
210 64,10

240 64,53

270 64,53 10
300 64256
360 64,72

420 64,58
480 64,71
540 64,76 9,5

5-3-83 1 600 65,27

2 660 68.00 9
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'ARTE DE BOMBEO Hoja n.°_2

TOPONIMIA:
DIRECCION DE AGUAS

' SUBTERRANEAS Y GEOTECNIA Sotos

I TIPO DE ENSAYO ___ Cáudaj Constante N, E_ Surgen--te __---------- --nts

Tabla de medidas en___ De-----s ____ COTA__________lnts

Distancia al pozo de bombeo__-_------------- ------mts Q____9

Técnico responsable_________________________________ FECHA__25_3_83

Tiempo Prot del Descenso a t + ,
Fecho Hora ( min) agua d 1• Observaciones

( mts.) (mts.) 0/S) (min)

1 25-3-83 3 720 67,82 9
4 780 67,40

5 840 69,82 Muestra
6 900 72 42 10
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?ARTE DE BO MBEO Hoja r,<>___3

1 s
TOPONIMIA:

DIRECCION DE AGUAS

1 SUBTERRANEAS Y GEOTECNIA
Sotos

1 TIPO DE ENSAYO -egludq]L-qc

Tobla de medidasCOTA-

-Distancia al pozo de bombeo_________________________rnts d__ 9 JS_

Técnico responsable___________ FECHA_ 25_3_3____

Tiempo Pro£ del Despensa - p --- t + 1 ,
Fecho Hora ( min) agua d (��e) t• Observaciones

(mts.) (mts.) ( min)

1 25-3-83 6 0 72,42 00

1 55,44 901

2 43,75 451

3 40,30 301

4 38,47 226

5 35,00 181

6 32,81 151
8 26,11 113

10 22,90 91
12 19,37 76

15 17,10 61

20 14,75 46

25 13 78 37
30 13,24 31
40 12,79 23

50 12,36 19
60 12,07 16

80 11 44 12,2
100 11,05 10

120 10,20 895

150 10,00 7

•180 9,70 6

9 210 9,34 5,2

11 330 8,70 3,7

e283-83 Surgen
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DIRECCION DE AGUA$ GRAFICO DE VALORES OBTENIDOS: GRAFICO

SUBTERRÁNEAS Y GEOTECNIA DESCENSOS m = 18.5 mts NI

TOPONIMIA
T = 7.6 m2/d¡aSOTOS (CUENCA)

CAUDAL: 9 (/s FECHA 24-3- 83
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DIRECCION DE AGUAS
GRÁFICO DE VALORES OBTENIDOS: GRAFlCO

SUBTERRANEAS Y GEOTECNIA RECUPERACION m = 5.5 mts NI

TOPONIMIA T = 25 m2/dia
SOTOS (CUENCA) CAUDAL: 9 l/s FECHA 25.3-83






